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Macchine Utensili 
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M.: (+39) 380 2123917 
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MEKHAN srl 
Sede legale: 
Via Nazionale, 61 
65012 Cepagatti 

 
Sede operativa: 
Via Riccio, 15 
 66100 Chieti  

 

 
Serie WPC L 
Centro di lavoro a portale 

 

Specifiche tecniche WPC L 2000 3000 4000 

 Superficie di serraggio, mm 3.000 x 1.800 4.000 x 1.800 5.000 x 1.800 

 Scanalature a T, mm 9-22 x 200 9-22 x 200 9-22 x 200 

 Carico tavola, kg 12.000 15.000 18.000 

 Corsa X / Y / Z, mm  3.200x2.200x1.00
0  

 4.000x2.200x1.000
  

 5.200x2.200x1.0
00  

 Naso mandrino - tavolo 
 (min-max), mm 

310 - 1.310 310 - 1.310 310 - 1.310 

 Velocità del mandrino, 
 continuo, rpm. 

SK 50: 
6.000 

SK 50: 
6.000 

SK 50: 
6.000 

 Numero di posti di riviste 24/40 24/40 24/40  

 Strumento Ø, max., Mm 125/220 125/220 125/220 

 Peso utensile, max., Kg 15 15 15 

 Tempo cambio utensile, sec. 2,5 2,5 2,5 

 Lunghezza utensile max., Mm 300 300 300 
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 Dispositivo di serraggio - a - 
 Dispositivo di serraggio, sec. 

4 4 4 

 Intervallo di alimentazione 
 X / Y / Z, m / min 

12/15/10 10/15/10 10/15/10 

 Traversata rapida 
 X / Y / Z, m / min. 

12/15/10 10/15/10 10/15/10 

 Ripetere la precisione, mm +/- 0,005 +/- 0,005 +/- 0,005 

 Precisione di 
 posizionamento, mm 

+/- 0,01 +/- 0,01 +/- 0,01 

 Peso macchina, kg 32.000 37.000 29.000 

 
 
Dettagli 

 Macchina dinamica 

 Asportazione pesante 

 Elevata portata della tavola 

 Su guide lineari 

 


